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CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO ELETTROMECCANICO A CAVALIERI DA PARETE
- Alimentazione: Batterie 2x1,5V (tipo AA)
- Valori di temperatura COMFORT impostabili tramite manopola frontale
- Valori di temperatura RISPARMIO selezionabili tramite selettore laterale
- 96 cavalieri per la programmazione delle temperature
- Tipo di regolazione ON/OFF
- Differenziale 0,5°C
- Campo di regolazione:
	 automatico (5° ÷ 35°C)
	 manuale (5° ÷ 35°C)
	 risparmio (6° o a 17°C) tramite selettore laterale
- Temperatura antigelo: fissa 6°C
- Risoluzione di programmazione 15 minuti
- Portata relè di uscita 8A / 250 V
- Precisione dell’orologio ± 1 s/giorno
- Dimensioni: 156 x 90 x 33 mm

NOVITÁ

codice €uro pack

2550.01.00 -

CRONOTERMOSTATI

CRONOTERMOSTATO DIGITALE GIORNALIERO A CAVALIERI DA PARETE ITHOEASY DIGITAL
- Regolazione della temperatura ambiente su due livelli: comfort ed economico
- Possibilità di funzionamento manuale
- Campo di regolazione temperatura comfort e ridotta: 5° ÷ 25°C
- Temperatura antigelo: 6°C
- Differenziale = 0,2°C
- Alimentazione: con 2 batterie 1,5V alcaline LR6 AA
- Portata contatti: 5 (1) A 250V
- Protezione: Classe II - IP 30
- Dimensioni compatte: 133 x 87 x 32 mm

codice €uro pack

2550.01.02 -

codice €uro pack

2550.01.01 -

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE DIGITALE DA PARETE
Alimentazione tramite 2 batterie da 1,5V (tipo AA).
Programmi preimpostati, selezionabili per la configurazione giornaliera.
- Modalità di funzionamento : automatico, manuale, semiautomatico, antigelo, spento
- Permette di visualizzare la temperatura dell'ambiente, l'ora e il giorno della settimana
- Range di temperatura impostabile: 5° ÷ 30°C
- Temperatura antigelo: fissa 6°C
- Display digitale Tasti di selezione coperti da sportellino per un design più "pulito"
- Impostazione modalità vacanza
- Indicatore di batteria scarica
- Dimensioni: 125 x 85 x 30 mm

NOVITÁ
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codice €uro pack

2550.01.RF

codice €uro pack

2550.01.WF -

codice €uro pack

2550.01.03 -

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE DIGITALE DA PARETE CHRONOS KEY
- Alimentazione: batterie 2x1,5V (tipo AAA)
- Display: LCD con retroilluminazione
- Tipo di regolazione: on/off o proporzionale
- Modalità di funzionamento: riscaldamento (inverno)/condizionamento (estate)
- Risoluzione della programmazione:  1 ora
- Risoluzione della misura: 0,1°C
- Programmazione automatica su base settimanale con 3 livelli di temperatura T1, T2, T3
- Temperature impostabili 3 + manuale + antigelo
- Campo di regolazione: 2° ÷ 35°C 
- Numero di relè: 1
- Ingresso digitale per sonda di temperatura esterna o on/off strumento tramite contatto digitale
- Cambio automatico ora legale (configurabile)
- Colore: bianco
- Dimensioni: 125 x 85 x 26 mm

SET CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE MITHOS RF DIGITALE A RADIO FREQUENZA
CONTROLLO A UNA ZONA DA PARETE
Set composto da un cronotermostato Mithos RF Bianco e da un attuatore RX16A.
Alimentazione: 1 batteria alcalina stilo 1,5V (tipo AA)
- Indicazione del livello di carica della batteria
- 5 temperature impostabili:
	 T3, T2, T1 per la regolazione automatica
	 T0 temperatura di antigelo impostabile in programmazione avanzata
	 T temperatura in funzionamento manuale
- Regolazione della temperatura:
	 ON/OFF con differenziale impostabile tra 0,1°C e 1°C
	 PROPORZIONALE con banda proporzionale e periodo di regolazione impostabili
- Scala temperatura misurata: 0° ÷ +50°C
- Risoluzione temperatura misurata e visualizzata: 0,1°C
- Campo regolazione temperatura: 2°C ÷ +35°C
- Funzionamento invernale o estivo o manuale
- Blocco tastiera con password per installazione in luoghi pubblici
- Attivazione carico tramite segnale a radiofrequenza 433.92 MHz
- Grado di protezione: XXD
- Dimensioni: 132 x 95 x 26 mm

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE TUO WI-FI LITE TOUCH SCREEN DA PARETE
Grazie al modulo wi-fi integrato è possibile gestire il cronotermostato da remoto tramite la app disponibile 
per smartphone e tablet iOS e Android.
- Alimentazione: 230V AC ±10% 50/60 Hz
- Uscita: relè bistabile con contatto in scambio 5A / 250V AC
- Programmazione settimanale con 3 temperature impostabili: T1, T2, T3
-  Risoluzione giornaliera: 1h
-  Ritardo di accensione impostabile tra 15, 30 o 45 minuti (indipendente per ogni ora)
- Scala temperatura misurata: 0°C ÷ +50°C
- Risoluzione temperatura misurata e visualizzata: 0,1°C
- Campo regolazione temperatura: 2° ÷ +50°C
- Aggiornamento della misura: ogni 20 secondi
- Precisione di misura: ± 0,5°C
- Regolazione della temperatura:
	 on/off con differenziale impostabile tra 0,1°C e 1°C
	 proporzionale con banda e periodo di regolazione impostabili
- Modalità di funzionamento: riscaldamento (inverno) o condizionamento (estate)
- Retroilluminazione del display di colore blu
- Cambio automatico ora solare/ora legale
- Blocco tastiera con password per installazione in luoghi pubblici
- Banda di frequenza di funzionamento: 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
- Massima potenza di radiofrequenza trasmessa: 18,3 dBm
- Grado di protezione: IP: XXD

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ
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TERMOSTATI MECCANICI DA PARETE
- Termostato ambiente a membrana gas
- Portata contatti su carico resistivo 250 Vac: 10(1,5) -  16(2,5) cod. 2551.01.01 
- Campo di regolazione: +5° ÷ 30°C
- Differenziale impostabile (in ON-OFF): ∆ 1,3 ± 0,2
- Protezione: IP20

versioni funzione codice €uro pack

TERMOSTATO
PER CALDAIA

inverno 2551.01.01 -

TERMOSTATO
PER CALDAIA/CONDIZIONATORE

estate/inverno
+ spia ON

2551.01.02 -

TERMOSTATO
PER CALDAIA/CONDIZIONATORE

estate/inverno
+ interruttore ON/OFF + spia ON

2551.01.03 -

TERMOSTATI

TERMOSTATO PER FANCOIL MECCANICO DA PARETE
- Funzione: estate/inverno
- Selettore 3 velocità
- Interruttore ON/OFF
- Termostato ambiente a membrana gas
- Portata contatti su carico resistivo 250 Vac: 10(1,5)
- Campo di regolazione: +5° ÷ 30°C
- Differenziale impostabile (in ON-OFF): ∆ 1,3 ± 0,2
- Protezione: IP20

codice €uro pack

2551.01.04 -

codice €uro pack

2551.01.00 -

TERMOSTATO ELETTRONICO CON DISPLAY DA PARETE
La tastiera è composta da 2 tasti fisici per garantire semplicità di utilizzo.
La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi 
pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.
L’ingresso digitale è configurabile e consente il collegamento di una sonda di temperatura 
esterna o di un dispositivo con il quale ridurre il setpoint di 3°C.
- Alimentazione: batterie 2 x 1,5V (tipo AAA)
- Display LCD senza retroilluminazione
- Tipo di regolazione: on/off o proporzionale
- Modalità di funzionamento:
	 riscaldamento (inverno)
	 condizionamento (estate)
- Campo di regolazione	 2° ÷ 35°C
- Grado di protezione: IP40
- Dimensioni: 84 x 84 x 28 mm

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ
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CRONOTERMOSTATO + ATTUATORI A RADIO FREQUENZA PER RADIATORI
Set composto da un cronotermostato Mithos RF Bianco e da tre attuatori ThermoPro RF.
L’apertura della valvola di ogni radiatore avviene tramite gli attuatori remoti, i quali vengono comandati a distanza dal 
cronotermostato attraverso un segnale a radiofrequenza.
In questo modo è possibile collocare il cronotermostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun 
cablaggio.
La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche 
delle impostazioni a persone non autorizzate.

Installabile su tutte le valvole termostatizzabili con attacco M30 x 1,5
e Valvole Danfoss RA – RAV – RAVL tramite adattatore incluso.

- Alimentazione: 2 batterie 1,5 V (tipo AA)
- Funzionamento:
	 manuale, con temperatura impostata tramite rotella
	 automatico, con due livelli di temperatura (comfort ed economy)
- Numero massimo di commutazioni giornaliere (funzionamento automatico):  4 in comfort e 4 in economy
- Funzione vacanza, che regola su una temperatura (oppure chiusura valvola) e per un periodo impostabile
- Funzione blocco tastiera
- Grado di protezione: IP30
- Dimensioni: 52 x 83 x 65 mm

codice €uro pack

KIT (CRONO MITHOS RF + 3 ATTUATORI RF) 2554.01.RF -

ATTUATORE SUPPLEMENTARE Thermopro RF 2554.01.00 -

CRONOTERMOSTATI PER RADIATORI

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO PER RADIATORI
Il cronotermostato viene installato sulla valvola termostatizzabile del radiatore per la regolazione della temperatura 
ambiente.
Lo strumento agisce sulla valvola stessa, parzializzandone l’apertura in funzione della differenza tra la temperatura 
impostata e quella rilevata.

Installabile su tutte le valvole termostatizzabili con attacco M30 x 1,5 e Valvole Danfoss RA – RAV – RAVL.

- Alimentazione: 2 batterie 1,5 V (tipo AA)
- Autonomia: 5 anni (con indicazione di batterie scariche)
- Funzionamento:
	 manuale, con temperatura impostata tramite rotella
	 automatico, con due livelli di temperatura (comfort ed economy)
- Numero massimo di commutazioni giornaliere (funzionamento automatico): 4 in comfort e 4 in economy
- Funzione vacanza, che regola su una temperatura (oppure chiusura valvola) e per un periodo impostabile
- Funzione finestra, con chiusura della valvola nel caso di finestra aperta
- Funzione blocco tastiera
- Grado di protezione: IP30
- Dimensioni: 52 x 83 x 65 mm

codice €uro pack

2554.01.02 -

NOVITÁ

NOVITÁ

ATTUATORE REMOTO A RADIOFREQUENZA A UN CANALE RX16A
ABBINABILE AL CRONOTERMOSTATO 2554.01.RF
Per pilotare apparecchi di climatizzazione, ricevendo i segnali di comando 
provenienti dai termostati e cronotermostati via radiofrequenza. codice €uro pack

2554.01.01 -

UN UNICO STRUMENTO PER COMANDARE 

PIÙ TESTINE CONTEMPORANEAMENTE 
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SENSORE TERMOSTATICO A LIQUIDO
- Conforme alle norme EN215
- Scala graduata da * a 5
- Dispositivo di limitazione o blocco incluso per la versione 2763.02

Ø  codice €uro pack

SENSORE TERMOSTATICO A LIQUIDO M30x1,5 2763.02 -

VERSIONE CON COMANDO A DISTANZA (capillare 2 mt) M30x1,5 2763.03 -

GUSCIO ANTIMANOMISSIONE per COD. 2763.02 e 03 2763.04 -

SENSORE TERMOSTATICO A LIQUIDO M30x1,5 2763.05 -

VALVOLE E DETENTORI TERMOSTATIZZABILI
- Conforme alle norme EN12165
- Corpo in ottone nichelato
- Tenuta su sede bocchettone O-ring EPDM preguarnita conforme EN681-1
- Pressione max. di esercizio: 10 bar
- Temperatura max. di esercizio: 110°C

VALVOLE E DETENTORI PER TUBO RAME E MULTISTRATO

Ø codice €uro pack

3/8" 2764.18 -

1/2" 2764.22 -

VALVOLA A SQUADRA

Ø codice €uro pack

3/8" 2765.18 -

1/2" 2765.22 -

DETENTORE A SQUADRA

Ø codice €uro pack

3/8" 2766.18 -

1/2" 2766.22 -

VALVOLA DIRITTA

Ø codice €uro pack

3/8" 2767.18 -

1/2" 2767.22 -

DETENTORE DIRITTO

Ø codice €uro pack

3/8" 2768.18 -

1/2" 2768.22 -

3/4" 2768.28 -

Ø codice €uro pack

3/8" 2769.18 -

1/2" 2769.22 -

3/4" 2769.28 -

DETENTORE A SQUADRA

VALVOLE E DETENTORI PER TUBO FERRO

VALVOLA A SQUADRA

Ø codice €uro pack

3/8" 2770.18 -

1/2" 2770.22 -

3/4" 2770.28 -

Ø codice €uro pack

3/8" 2771.18 -

1/2" 2771.22 -

3/4" 2771.28 -

DETENTORE DIRITTOVALVOLA DIRITTA

* 1 2 3 4 5

6,5 ° antigelo 12°C 16°C 20°C 24°C 28°C

CODICE ANTIGELO ISTERESI REGOLAZIONE

2763.02-2763.03 6,5° C 0,5K 6,5°÷28° C

2763.05 5° C 0,8K 5°÷28° C
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VALVOLE CON PREREGOLAZIONE E DETENTORI PER TUBO FERRO

VALVOLA A SQUADRA CON PREREGOLAZIONE VALVOLA DIRITTA CON PREREGOLAZIONE

Ø codice €uro pack

3/8" 2768.01.18 -

1/2" 2768.01.22 -

3/4" 2768.01.28 -

Ø codice €uro pack

3/8" 2770.01.18 -

1/2" 2770.01.22 -

3/4" 2770.01.28 -

VALVOLE TERMOSTATICHE CON PREREGOLAZIONE

VALVOLE CON PREREGOLAZIONE PER TUBO RAME E MULTISTRATO

Ø codice €uro pack

3/8" 2764.01.18 -

1/2" 2764.01.22 -

VALVOLA A SQUADRA CON PREREGOLAZIONE

Ø codice €uro pack

3/8" 2766.01.18 -

1/2" 2766.01.22 -

VALVOLA DIRITTA CON PREREGOLAZIONE

Ø x cm  codice €uro pack

3/8" x 1 2616.01 10

2 2616.02 10

3 2616.03 10

4 2616.04 10

5 2616.05 10

6 2616.06 10

ECCENTRICO ADATTATORE PER TERMOSIFONI
Raccordo per termosifone maschio-femmina
- Finitura nichelato

Ø x cm  codice €uro pack

1/2" x 1 2617.01 10

2 2617.02 10

3 2617.03 10

4 2617.04 10

5 2617.05 10

6 2617.06 10

Ø tubo codice €uro pack

10 2599.10 10

12 2599.12 10

14 2599.14 10

16 2599.16 10

RACCORDI ADATTATORI PER TUBO RAME
- Calotta nichelata Ø 1/2"
- Tenuta monocono in gomma/ottone

RACCORDI ADATTATORI PER TUBO 
MULTISTRATO
- Calotta nichelata Ø 1/2"
- Portagomma in ottone e O-ring

Ø tubo codice €uro pack

14 x 2 2701.14 10

16 x 2 2701.16 10

16 x 2,25 2701.17 10



56

CO
M

P
O

N
EN

TI
 P

ER
 I

M
P

IA
N

TI
 D

I 
R

IS
CA

LD
A

M
EN

TO

Ø codice €uro pack

3/8" 2514.17 10

1/2" 2514.21 10

Ø codice €uro pack

3/8" 2605.17 10

1/2" 2605.21 10

VALVOLA AUTOMATICA
Sfogo aria indicata per collettori complanari.
- Corpo in ottone
- Pressione max. esercizio: 10 bar
- Temperatura max. esercizio: 115°C

VALVOLA AUTOMATICA VALMAT
TIPO BESSER
Sfogo aria.
- Corpo in ottone
- Pressione max. esercizio: 10 bar
- Temperatura max. esercizio: 110°C

VALVOLA AUTOMATICA
Sfogo aria modello per alte portate.
- Corpo in ottone
- Pressione max. esercizio: 16 bar
- Pressione minima di tenuta: 0,5 bar
- Temperatura max. esercizio: 90°C

Ø codice €uro pack

3/4" 2514.27 10

1" 2514.33 10

temp. max. °C Ø codice €uro pack
110° 3/8" 2514.18 10

110° 1/2" 2514.20 10

110° 3/4" 2514.26 5

110° 1" 2514.32 5

SOLARE 200° 3/8" 2612.17 10

SOLARE 200° 1/2" 2612.21 10

VALVOLA AUTOMATICA
Sfogo aria.
- Corpo in ottone
- Pressione max. esercizio: 10 bar

VALVOLA AUTOMATICA
Sfogo aria laterale.
- Corpo in ottone
- Pressione max. esercizio: 10 bar
- Temperatura max. esercizio: 110°C

Ø codice €uro pack

3/8" 2679.17 5

1/2" 2679.21 5

VALVOLA AUTOMATICA
Sfogo aria con connessione laterale.
- Corpo in ottone
- Pressione max. esercizio: 10 bar
- Temperatura max. esercizio: 100°C

Ø codice €uro pack

3/8" 2678.17 5

1/2" 2678.21 5

RUBINETTO DI ARRESTO AUTOMATICO
Per valvole automatiche
- Pressione max. esercizio: 10 bar

temp. 
max. °C Ø codice €uro pack

3/8" 2515.17 10

1/2" 2515.21 10

SOLARE 200° 3/8" 2612.18 10

SOLARE 200° 1/2" 2612.22 10

SFIATO AUTOMATICO PER ARIA
- Corpo in ghisa GG25
- Galleggiante in lamiera rivestito in gomma
- Pressione max. esercizio: 16 bar
- Pressione min. esercizio: 2 bar
- Temperatura max. esercizio: 90°C

Ø codice €uro pack

1" 4646.33 -

VALVOLA SFOGO ARIA ORIENTABILE
- Corpo in ottone cromato
- Pressione max. esercizio: 10 bar

Ø codice €uro pack

1/4" 2657.14 30

3/8" 2657.17 30

1/2" 2657.21 30

VALVOLINA SFOGO ARIA
- Volantino in resina

Ø codice €uro pack

1/4" 2512.14 100

3/8" 2512.17 100

1/8" 2577.10 30

1/4" 2577.14 100

3/8" 2577.17 100

1/2" 2577.21 30

VALVOLINA SFOGO ARIA
A PULSANTE

Ø codice €uro pack

1/4" 2577.01.14 30

3/8" 2577.01.17 30

1/2" 2577.01.21 30

GALLEGGIANTE SFIATO ARIA
Per radiatori in alluminio e ghisa.

tipo Ø codice €uro pack

orizzontale dx 1" 2510.33 10

orizzontale dx 1"¼ 2510.42 10

orizzontale sx 1" 2511.33 10

Cod.2512

Cod.2577
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RACCORDO EUROCONO PER COLLETTORI
1/2" M. x 3/4" EUROCONO
Per codici 2695 - 2696 - 2697
- Raccordo in ottone giallo

codice €uro pack

2733.27 10

COLLETTORI COMPLANARI
- Corpo in ottone cromato
- Attacchi di testa F.F.
- Derivazioni laterali su entrambi i lati 1/2” M.
- Interasse derivazioni: 36 mm

n.
derivazioni

largh.
mm

attacco
di testa Ø codice €uro pack

4+4 x 1/2" 50 3/4" 2722.04 -

6+6 x 1/2" 50 3/4" 2722.06 -

8+8 x 1/2" 50 3/4" 2722.08 -

n. 
derivazioni

largh.
mm

attacco
di testa Ø codice €uro pack

2 x 1/2" 85 3/4" 2685.27 -

2 x 1/2" 85 1" 2685.33 -

3 x 1/2" 121 3/4" 2686.27 -

3 x 1/2" 121 1" 2686.33 -

4 x 1/2" 157 3/4" 2687.27 -

4 x 1/2" 157 1" 2687.33 -

5 x 1/2" 193 3/4" 2688.27 -

5 x 1/2" 193 1" 2688.33 -

COLLETTORE M.F.
- Derivazioni maschio Ø 1/2"
- Corpo in ottone giallo
- Interasse derivazioni: 36 mm

n.
derivazioni

largh.
mm

attacco
di testa Ø codice €uro pack

2 x 1/2" 85 3/4" 2689.27 -

2 x 1/2" 85 1" 2689.33 -

3 x 1/2" 121 3/4" 2690.27 -

3 x 1/2" 121 1" 2690.33 -

4 x 1/2" 157 3/4" 2691.27 -

4 x 1/2" 157 1" 2691.33 -

5 x 1/2" 193 3/4" 2692.27 -

5 x 1/2" 193 1" 2692.33 -

COLLETTORE M.F.
- Derivazioni femmina Ø 1/2"
- Corpo in ottone giallo
- Interasse derivazioni: 36 mm

n. derivaz. largh. mm attacco
di testa Ø codice €uro attacco

di testa Ø codice €uro pack

2 x 1/2" 102 3/4" 2693.02 1" 2694.02 -

3 x 1/2" 152 3/4" 2693.03 - - -

4 x 1/2" 202 3/4" 2693.04 - - -

5 x 1/2" 252 3/4" 2693.05 1" 2694.05 -

6 x 1/2" 302 3/4" 2693.06 1" 2694.06 -

7 x 1/2" 352 3/4" 2693.07 - - -

8 x 1/2" 402 3/4" 2693.08 1" 2694.08 -

COLLETTORE DA BARRA F.F.
- Derivazioni femmina Ø 1/2"
- Corpo in ottone giallo
- Attacchi di testa F.F.
- Interasse derivazioni: 36 mm

PER RACCORDI ADATTATORI VEDERE PAG.58
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RACCORDO ADATTATORE EUROCONO
PER TUBO RAME
- Calotta ottone cromata Ø 3/4"
- Tenuta monocono in gomma NBR/ottone

Ø
tubo codice €uro pack

10 2734.10 10

12 2734.12 10

14 2734.14 10

16 2734.16 10

RACCORDI ADATTATORI PER TUBO RAME
- Calotta cromata Ø ½"- monocono gomma/ottone

Ø tubo codice €uro pack

10 2599.10 10

12 2599.12 10

14 2599.14 10

16 2599.16 10

RACCORDI ADATTATORI PER TUBI MULTISTRATO 
EUROCONO
Calotta nichelata Ø 3/4" EUROCONO

RACCORDI ADATTATORI PER TUBO PEX 
EUROCONO
Calotta nichelata Ø 3/4" EUROCONO

tubo Ø codice €uro pack

14 x 2 2735.14 10

16 x 2 2735.16 10

18 x 2 2735.18 10

20 x 2 2735.20 10

tubo Ø codice €uro pack

17 x 2 2785.17 10

20 x 2 2785.20 10

tubo Ø codice €uro pack

14 x 2 2701.14 10

16 x 2 2701.16 10

16 x 2,25 2701.17 10

RACCORDI A COMPRESSIONE CON OGIVA PER 
TUBO MULTISTRATO	
Calotta nichelata Ø 1/2"

tubo
Ø codice €uro pack

18 x 2 0601.21.18 10

20 x 2 0601.21.20 10

RACCORDI ADATTATORI PER TUBO
MULTISTRATO	
Calotta nichelata Ø 1/2"

PORTATERMOMETRO M.F.
- Corpo in ottone
- Attacco termometro Ø 3/8"

Ø codice €uro pack

1" 2738.33 -

1"¼ 2738.42 -

TERMOMETRO BIMETALLICO
- Cassa Ø 40
- Attacco posteriore 3/8"
- Scala: 0° ÷ 80°C

codice €uro pack

2738.00 -

TERMINALE PER COLLETTORE
Completo di:
- Valvola automatica sfogo aria
- Rubinetto di scarico a P.G.
- Attacco maschio

Ø codice €uro pack

3/4" 2736.27 -

- - -

1"¼ 2736.42 -

TERMINALE PER COLLETTORE
Completo di:
- Valvola sfogo aria manuale
- Rubinetto di scarico a P.G.
- Attacco maschio

Ø codice €uro pack

- - -

1" 2737.33 -

- - -

TAPPO COLLETTORE MASCHIO
- Derivazione femmina Ø 3/8"
- Scarico femmina Ø 1/2"

attacco
Ø codice €uro pack

3/4" 2706.28 5

1" 2706.34 5

TAPPO COLLETTORE FEMMINA
- Derivazione femmina Ø 3/8"
- Scarico maschio Ø 1/2"

attacco
Ø codice €uro pack

3/4" 2706.27 5

1" 2706.33 5


